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Boletim Técnico 
 

Informações Técnicas 
 

Características: 
-Limpador desengordurante para limpeza de superfícies 
quentes até 280ºC. 
-A temperatura elevada da superfície a limpar atua em 
sinergismo com os componentes do produto. 
–Remove com facilidade as gorduras carbonizadas. 
-A chapa pode ser utilizada logo após a limpeza, sem perigo 
de contaminantes. 
-Não produz vapores durante a aplicação. Proporcionando 
maior segurança e eficiência ao operador. 
-Não é corrosivo para equipamentos comumente  utilizados em 
cozinhas industriais. 
- Produto biodegradável.  
 
Utilização: 
Limpador desengordurante a quente de fornos, chapas, 
grelhas e tostadeiras em cozinhas industriais, comerciais, 
hospitalares e restaurantes em geral. 
 
Características Físico-Químicas: 
Aspecto Físico: ........................... Líquido límpido semi-viscoso 
Cor: .................................................................................. Roxa 
pH (Puro a 25°C): ................................................... 13,0 a 14,0 
Densidade (g/ml): ................................................... 1,20  a 1,30 
Classe de Risco: ....................................................... Corrosivo 
 
Composição: 
Alcalinizante, solventes, umectante e corante. 
 
Princípio Ativo: 
Carbonato de potássio 
 
Validade do Produto: 
36 meses após a data de fabricação 
 
Modo de Usar: 
Utilizar Maxxy Grill HT puro, deixando o exaustor da chapa 
ligado. Não é necessário esperar a superfície esfriar. Aplicar 
Maxxy Grill HT na quantidade de 40 a 80ml por operação e 
com auxílio de uma fibra, espalhar e deixar agir por alguns 
minutos na temperatura de 130oC a 280°C. 

 
 
Após remover os resíduos com pano úmido ou papel toalha, 
até a completa higienização.  
 
Precauções de uso: 
PERIGO:oPRODUTOiCORROSIVO 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS 
ANIMAISiDOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Provoca queimadura severa à pele e dano aos 
olhos. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas, roupas e botas 
de proteção, utilize óculos de proteção e proteção facial. EM 
CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. 
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire 
imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com 
água tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-
la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: 
Lave cuidadosamente com áqua durante vários minutos. No 
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. 
Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a 
pessoa para local ventilado e em uma posicão que não dificulte 
a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 722 6001. Tratamento 
específico. Contém: Carbonato de potássio. Não misture com 
áqua na embalagem original.	 Não aplique em superfície 
aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. OBRIGATÓRIO 
O USO DE EPI. 
 
Conservação: 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original 
fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas 
extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal 
procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito. 
 
Embalagens: 
Frasco de 10x750 mL 
 
Registros Oficiais: 
Produto Registrado na  ANVISA Nº 319660076 
 
Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas 
necessidades específicas de limpeza e tratamento. 

 


