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Boletim Técnico 
 

Informações Técnicas 
 

Características: 
- Baixíssimo nível de odor, indicado para remoção de ceras e 
selantes em ambientes com ventilação restrita.  
- Remove todos os tipos de tratamentos pré existentes nos 
pisos mesmo os realizados em sistema UHS; com rendimento 
de até 240 m2/litro. 
- Ideal contra qualquer tipo de sujeira e cera velha pela 
associação de agentes tensoativos e solvente.  
- Por fracionamento e emulsão, elimina totalmente as ceras 
sintéticas do piso. 
- Totalmente eficiente na limpeza de superfícies com sujeira 
pesada. 
-  Econômico devido seu alto teor de tensoativos, pois aumenta 
seu poder de molhabilidade. 
-  Não corrosivo e não agride os pisos. 
 
Utilização: 
 
Removedor de ceras com baixíssimo nível de odor, 
recomendado no tratamento de pisos  em hospitais, clínicas, 
escolas e demais ambientes com  ventilação  restrita. 
 
Características Físico-Químicas: 
Aspecto: ..................................................................... Líquido 
Cor: ............................................................................. Incolor 
Odor:................................................................. Característico 
pH (Puro a 25°C): .................................................10,5 a 11,5 
Densidade: (g/ml): ..................................... 0,950 a 1,050g/ml 
Grau de Risco: ..........................................................  Irritante 
 
Composição: 
Tensoativo não-iônico, tensoativo aniônico, solvente, 
emulsificante e veículo. 
 
Princípio Ativo: 
Tensoativo não-ionico. 
 
Validade do Produto: 
36 meses após a data de fabricação 
 
 

 
Modo de Usar: 
Usar o produto diluído 1:5 ( uma parte de WST 108 e quatro 
partes de água) até 1:10 conforme o tipo, quantidade e estado 
da cera a ser removida. Umedecer o mop ou pano na solução, 
espalhar sobre a superfície e deixar agir de 3 a 5 minutos para 
amolecer a sujeira ou cera velha. Após utilizar enceradeira 
industrial  com disco preto ou marron, ou escovas para 
completar a remoção dos resíduos.  Evitar a secagem da 
solução sobre o piso. Enxaguar abundantemente com água 
limpa até completa eliminação do produto. 
 
Precauções de uso: 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 
ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Irritante para os olhos e a pele. Não ingerir. Evite a 
inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 
pele. Não reutilizar a embalagem vazia. Em caso de contato 
com os olhos e a pele, lave imediatamente  com água em 
abundância.  Em caso de ingestão, não provoque vômito e 
consulte o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo 
do produto. Lave com bastante água corrente os objetos e 
utensílios utilizados  como medida  antes de reutilizá-los. 
 
Obrigatório o uso de EPI. 
 
Conservação: 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original 
fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas 
extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal  
procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito. 
 
Embalagens: 
Bombona de Polietileno de 5 kg (Pc. 2x5lt) 
 
Registros Oficiais: 
Produto Notificado na Anvisa/MS 
Nº 25351.309439/2018-83 
 
Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas  
necessidades específicas de limpeza e tratamento. 
 
 


